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Effet	  de	  la	  température	  sur	  le	  Panneau	  Weldpan®	  	  
	  

Comme	   la	  plupart	  des	  matériaux,	   les	  propriétés	  du	  panneau	  Weldpan	  ®	   varient	   en	   fonction	  de	   la	  
température.	  
Le	  graphisme	  ci-‐après	  montre	  les	  relations	  entre	  la	  température	  et	  la	  valeur	  du	  module	  de	  flexion	  en	  
fonction	  des	  différentes	  longueurs.	  	  
A	  titre	  de	  comparaison,	  nous	  avons	  fait	  figurer	  deux	  courbes	  supplémentaires,	  celle	  d’un	  panneau	  en	  
mousse	  FRP	  de	  30mm	  et	  d’un	  contre	  plaqué	  de	  18	  mm	  d’une	  surface	  de	  750mm.	  
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Weldpan®	  750mm	  
Weldpan®	  400mm	  
Weldpan	  ®	  250mm	  
Mousse	  FRP	  
Contre	  plaqué	  750mm	  

Les	  spécifications	  dans	  cette	  feuille	  de	  données	  représentent	  l’état	  actuel	  de	  nos	  connaissances	  techniques.	  Ces	  spécifications	  ne	  sont	  pas	  garanties	  par	  
des	  applications	  spécifiques.	  Nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  d’apporter	  des	  modifications	  à	  notre	  produit.	  Nous	  garantissons	  la	  qualité	  indiquée	  dans	  nos	  
conditions	  de	  vente.	  


