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Isolation	  thermique	  du	  panneau	  Weldpan®	  
	  

Les	  tables	  ci-‐après	  montrent	   les	  coefficients	  d'isolation	  du	  panneau	  Weldpan®comparés	  au	  contre-‐

plaqué	  et	  au	  panneau	  polyester/PU.	  
	  
	  
	  
	  
	   	   	   	  	  	  	  	  COEFFICIENTS	  D'ISOLATION	  THERMIQUE	  
	  
	  
	  
	  

Épaisseur	  du	  panneau	  Weldpan®	  (mm)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Valeur	  du	  coefficient	  (W/(m2.K)	  

	  
	   	   10	   	   	   	   	   	   	   	   4	  
	   	   15	   	   	   	   	   	   	   	   3,5	  
	   	   20	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
	   	   25	   	   	   	   	   	   	   	   2,5	  
	   	   30	   	   	   	   	   	   	   	   2,2	  
	   	   35	   	   	   	   	   	   	   	   2	  
	   	   50	   	   	   	   	   	   	   	   1,5	  
	  
	  
	  
	  COMPARAISONS	  :	  	  
	  
Contre-‐plaqué	  18	  mm	  :	  3,60	  
Polyester/PU	  	  25	  mm	  :	  1,14	  
	   	   	  	   	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Les	  spécifications	  dans	  cette	  feuille	  de	  données	  représentent	  l’état	  actuel	  de	  nos	  connaissances	  techniques.	  Ces	  spécifications	  ne	  sont	  pas	  garanties	  par	  
des	  applications	  spécifiques.	  Nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  d’apporter	  des	  modifications	  à	  notre	  produit.	  Nous	  garantissons	  la	  qualité	  indiquée	  dans	  nos	  
conditions	  de	  vente.	  

	  


