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200	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  400	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  600	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  800	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1000	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1200	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1400	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1600	  

Fréquence	  [Hz]	  

Méthode	  de	  Test	  :	  
Tube	  de	  mesure	  de	  l’impédance	  
(Kundtsch	  Tube,	  Brüel&Kaer	  Type	  4206,	  
2	  Microphones	  Type	  2633)	  
Diamètre	   100mm,	   longueur	   du	   spécimen	   200	  
mm	  
Intervalle	  de	  mesure	  des	  fréquences	  avec	  ce	  type	  
de	  Tube	  est	  de	  200Hz	  à	  1,6kHz	  

Les	  spécifications	  dans	  cette	  feuille	  de	  données	  représentent	  l’état	  actuel	  de	  nos	  connaissances	  techniques.	  Ces	  spécifications	  ne	  sont	  pas	  garanties	  par	  
des	  applications	  spécifiques.	  Nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  d’apporter	  des	  modifications	  à	  notre	  produit.	  Nous	  garantissons	  la	  qualité	  indiquée	  dans	  nos	  
conditions	  de	  vente.	  

	  


